
KIP-DSA1KIP-DSA1

LED 光源採用エコモデル

原稿を選ばないフラットベッドモデル

A1 ノビサイズ対応

モノクロ、フルカラー

高速&高性能&高品質

アップグレード対応

KIP プリンタへのダイレクトコピー

光学解像度 800dpi,400dpi

LED 光源採用エコモデル
蛍光灯光源の従来機と比べ、待機時50W、スキャン時 35W の節電を実現しました。

LED 光源は節電になるだけでは無く、耐久にも優れており経済的です。

原稿を選ばないフラットベッドモデル
シートスルー方式で読取る事の出来ない様々な原稿をスキャン

ブックや厚手原稿はもちろん型紙や古文書等の貴重資料もスキャン可能です。

光学解像度 800dpi,400dpi
光学解像度 800dpi モデルと 400dpi モデルとそれぞれのモノクロ、カラー機をご用意

お客様の用途に合わせてお選びいただけます。

A1 ノビサイズ対応
読み取りサイズは A1 ノビサイズまで対応

定型より少し大きくカットされたブック図面や印刷物まで対応します。

モノクロ、フルカラー
A1 フルカラー原稿を 17.5秒 /枚で高速スキャン（400dpi, 高速モード時）

生産性が格段に向上します。（800dpi, 高速モード時　68.5 秒 / 枚）

高速&高性能&高品質
実長精度は、±0.05%　±1 ピクセル程度と非常に高精度

印刷物、和紙公図、地籍図、美術品　建築図面から医療系等様々な用途にお使いいただけます。

アップグレード対応
導入時は 400dpi ／モノクロ機でご使用頂き、後から 800dpi モデルやカラーモデルへ変更可能

お客様の資産を無駄なく使えます。

KIP プリンターへのダイレクトコピー
専用コピーソフト標準搭載で KIP プリンターへのコピーはダイレクトに行えます。

面倒な操作の必要がない事は生産性向上につながります。

カラー CCD スキャナーの技術とノウハウを継承し、高速化の為の新しい技術を搭載した

高速、高解像度の A1 ノビサイズ　フラットベッド型　カラー CCD スキャナーです。

Windows10 Professional 64bit

※写真はオプションの原稿押さえ蓋搭載

※写真はオプションの原稿押さえ蓋搭載

奥行き
859.5mm

幅 1,620mm

高さ
1,024mm

※スタンド含む

A1サイズ対応、ブック・厚手原稿対応スキャナー



ソフトウエア画面と接続構成

本体仕様

名称

型番

カラー、モノクロ

解像度

スキャン方式

光源

読取り方式

センサー

最大読取りサイズ

スキャンスピード

実長精度

ピクセル階調

インターフェース

外形寸法

質量

電源

A1ノビサイズフラットベッドスキャナー

KIP-DSA1 400M　    　KIP-DSA1 400C　    　KIP-DSA1 800M　    　KIP-DSA1 800C

       モノクロ　　　　         　　カラー　      　　　　　  モノクロ　      　　　　    カラー

　　　　　　　 400dpi　　　　　　  　　　 　　　　　　 800dpi

原稿台固定、スキャンユニット走査、フラットベッド型

白色 LED

縮小光学系

RGB 3ライン CCD 20,000 ピクセル

約 17.5秒 (400dpi 高速モード時 /A1サイズ )

約 68.5秒 (800dpi 高速モード時 /A1サイズ )

RGB 各 12bit フルカラー出力時は 24bit 出力

1000base-T ネットワーク接続（PC用イーサネットカード付属 ※1）

157kg（スタンド含む）

AC100-240V 50/60Hz 250VA（スキャン時 95W、待機時 25W）

名古屋事業所
464-0858　名古屋市千種区千種3丁目29番14号
TEL:052-741-0015　FAX:052-741-0018

本社
146-0093　東京都大田区矢口１丁目５番１号
TEL 03-3756-1101　FAX 03-3756-1106

大阪事業所
530-0047　大阪市北区西天満3丁目14番16号
TEL:06-6366-2100　FAX:06-6366-2015

KIP-DSA1KIP-DSA1

アップグレード

KIP-DSA1カラー・UPGRADE

KIP-DSA1 800dpi ・UPGRADE

DS-Ware・UPGRADE

オプション

原稿押さえ蓋※2

Aupier-GigaStitch

WISE IMAGE

Raster ID

KIP Auto Print

<<ご注意 >>国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券類（国債・地方国債など）、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピー、複製する事は法律で禁止されています。著作権の目的となっている書類・音楽・絵画

・版画・地図・映画・写真などの著作物は個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用する為にコピー、複製する以外は禁じられています。

商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。

※1　Windows 8.1/7 対応ボード：PCI Express x1 ロープロファイル対応　

※2　本製品には、DP-A1Z用のブック原稿カバーも取り付け可能です。

お問い合わせ・ご用命は、、、

このカタログの内容は、2021年 1 月現在のものです。

操作画面は、タッチパネルオペレーションが可能な画面構成で簡単に操作ができます。

KIP 製プリンターへダイレクトコピーが可能

他社各種プリンターへプリンタードライバー経由でコピーが可能

（プリンターにより一部制限のある場合があります）

DSA1 本体

専用スタンド

フットスイッチ

PC 用イーサネットカード

電源ケーブル

DS-Ware ソフトウエア

標準構成内容

別途コントロール PCが必要です

大判ラスター画像　接合／編集ソフトウェア

大判ラスター画像　編集ソフトウェア

大判ラスター画像　編集ソフトウェア

監視型画像ファイル自動印刷ソフト


